
DEEP CYCLE
 BATTERIES

Les batteries LP Deep Cycle sont idéalement adaptées aux applications qui 
déchargent et chargent de manière répétée et prolongée. La stabilité cyclique 
extrêmement élevée résulte en une durée de vie plus longue, et le design 
robuste la rend résistante aux décharges profondes allant jusqu'à 100%. Cela en 
fait le choix ultime pour les applications industrielles ainsi que pour les véhicules 
de loisirs.

La gamme étendue de LP Deep Cycle est disponible dans diverses technologies 
de batteries, y compris Flooded, AGM, et Tubular. Avec cette large sélection, il y 
a toujours une batterie qui répond aux besoins énergétiques spécifiques et aux 
applications.

• NACELLES ÉLÉVATRICES

• LOGISTIQUE

• TRANSPORT

• MACHINES DE NETTOYAGE

• VÉHICULES DE LOISIRS

• VOITURETTES DE
GOLF

• VÉHICULES
UTILITAIRES

• MARITIME

• ÉNERGIE SOLAIREA
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• LONGUE DURÉE DE VIE

• DÉCHARGE PROFONDE

• SÉLECTION ÉTENDUE



MODÈLES & SPÉCIFICATIONS

FLOODED
Les batteries LP Deep Cycle Flooded offrent un 
historique éprouvé de robustesse et de durabilité. 
En plus d'être durables, elles sont l'option la plus 
abordable et recyclable pour fournir de l'énergie 
aux voiturettes de golf, machines industrielles & 
équipements, et véhicules marins & de loisirs. Avec 
un entretien approprié, les batteries LP Deep Cycle 
Flooded offrent une longue durée de vie et de 
hautes performances.

MODÈLES & SPÉCIFICATIONS

AGM
Conçues avec un séparateur de fibre de verre absorbant 
pour maintenir l'électrolyte, les batteries AGM offrent 
une solution sans entretien avec une durée de vie 
cyclique impressionnante. De plus, l'opération intégrée 
résistante aux vibrations et sans entretien avec 
régulation de valve (VRLA) offre une couche 
supplémentaire de fiabilité.

Numéro d'article Tension nominale
(V)

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur  
(mm)

Hauteur 
totale 
(mm)

Capacité
(Ah/20hr)

Capacité
(Ah/5hr)

DC LP 105 6 260 180 248 279,5 225 185 UTL

DC LP 125 6 260 180 248 279,5 240 195 UTL

DC LP L16 6 296 176 402 425 420 344 DUAL

DC LP 1275 12 328 180 248 279,5 150 120 UTL

DC GF6210 6 260 180 252 274 210 185 DUAL

DC DTA6245 6 243 187,5 275 275 245 221 T11

Numéro d'article Tension nominale
(V)

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur  
(mm)

Hauteur 
totale 
(mm)

Capacité
(Ah/20hr)

Capacité
(Ah/5hr)

Disposition Borne

Disposition Borne



TUBULAR
Avec des plaques positives tubulaires 
avancées, ces batteries offrent une 
durée de vie et des performances 
inégalées dans des conditions difficiles. 
La construction de ces batteries est 
parfaitement adaptée aux applications 
industrielles lourdes en raison de leur 
durée de vie remarquablement longue.

TABLEAU DE COMPARAISON

TB 6PzS 195 6 245 190 285 285 250 195 1

TB 4PzS 110 12 343 175 260 285 158 117 1

Ф 20 [0.787]
M8 [0.315]

7 
[0

.2
76

]

T11UTL DUAL

DISPOSITION

1

CARACTÉRISTIQUES Flooded AGM Tubular

Durée de vie ** ** ***
Résistance aux vibrations * *** **
Poids * * *
Angle d'installation 20° 45° 20°

Auto-décharge * *** **
Sans entretien * *** *
Décharge profonde ** *** **
Recyclabilité *** *** ***
Coûts * *** **

ENTRETIEN & CHARGE
Le CBHF2 15-30 est un chargeur de batterie haute fréquence 
avancé, spécialement conçu pour les batteries à cycle 
profond. Convient aux batteries avec une tension variant de 
12V à 40V. Avec un courant de sortie de 15A à 30A, ce 
chargeur est idéal pour charger efficacement et en toute 
sécurité une large gamme d'applications.

Numéro d'article Tension nominale
(V)

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur  
(mm)

Hauteur 
totale 
(mm)

Capacité
(Ah/20hr)

Capacité
(Ah/5hr) Disposition Borne

MODÈLES & SPÉCIFICATIONS



Nous servons nos clients depuis notre bureau et entrepôt central à Raamsdonksveer, aux Pays-Bas. 
Après 30 ans, nous pouvons vous offrir beaucoup plus que des batteries :

• Délais de livraison courts
• Plus de 350 000 batteries en parfait état
• Service client excellent grâce à notre équipe de vente internationale (5 langues)
• Possibilités de marque propre
• Conforme à REACH et CLP
• Fiches de données de sécurité (FDS) disponibles en 24 langues
• Membre certifié de DVSE-Topmotive (catalogues de pièces en ligne)

Avec une riche histoire d'excellence et un accent continu sur l'innovation, les partenariats loyaux et la 
satisfaction du client, Landport Batteries continue de mener le marché européen des batteries. 
Découvrez par vous-même pourquoi tant de clients choisissent la puissance et la fiabilité de Landport 
Batteries.

À PROPOS DE LANDPORT
Landport Batteries, fondée en 1993, est une société 
commerciale avec plus de 30 ans dans l'importation et la 
distribution de batteries. Nous vendons 1.500.000 batteries 
chaque année. Depuis 2002, Landport Batteries fait partie du 
Louwman Group, qui est l'un des plus grands distributeurs 
automobiles en Europe et est également actif dans l'industrie 
des aides à la mobilité. Nous opérons de manière fiable et 
réussie dans plus de 35 pays à travers l'Europe.

NOS SERVICES 

LANDPORT B.V.
RAMGATSEWEG 63 | 4941 VN RAAMSDONKSVEER - THE NETHERLANDS 
TÉLÉPHONE : +31 (0) 162 58 14 00 | E-MAIL : INFO@LANDPORTBV.COM
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